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A. TEXTOVA CAST UP

A.1 Vymezeni zastavéného GUzemi

Zastavéné Uzemi obce Popovice bylo v Uzemnim planu vymezeno kdatu 30.7.2024. Hranice
zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické ¢asti dokumentace.

A.2 Zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce

Je stanovena tato zakladni koncepce urbanistického rozvoje obce:

je zachovana historicka urbanisticka struktura obce a je respektovan priméstsky charakter sidla,

obytny potencidl obce je navySen o nové plochy pro vystavbu severné a vychodné stavajici
zastavby,

je navrzena regenerace zastavby v jihovychodni ¢asti obce (vymezena plocha prestavby),

obytny potencial Gzemi Ize navysit dle regulativli v zastavéném UGzemi — doplnit zastavbu
v prolukach

jsou zachovany stavaijici plochy ob¢anské vybavenosti a je umozZnéno jejich doplnéni (zastavitelna
plocha Z09/0V pro novou matei'skou Skolu),

stavajici plocha pro sport a télovychovu je respektovana véetné hristé pro déti u Obecniho Gradu,
pro zlepseni podminek pro podnikani v obci jsou vytvoreny podminky pro prfipadné doplnéni
stavajicich vyrobnich a skladovacich areald zemédeélské vyroby,

podminkami pro vyuziti ploch v celé obci je umoznéno vyuziti Uzemi pro pfiméstskou turistiku -
v zastavbé situovat sluzby spojené s turistickym ruchem.

Je stanovena tato zakladni koncepce rozvoje obce pro zachovani a zlepSeni dopravni dostupnosti obce

a prostupnosti Uzemi:

z nadrazené dokumentace (ZUR JmK) je prevzato dopravni feSeni nadmistnich komunikaci vé.
pFestavby mimouroviiove kfizovatky Popovice (je prevzat koridor CNZ-01 a zpfesnén v zapadni
Casti, kde je zdZen o 200m, v navrhu UP je nové oznacen CNZ.DS14),

z nadfazené dokumentace (ZUR JmK) je prevzato dopravni feseni vysokorychlostni Zeleznice VRT
(je prevzat koridor CNZ-02 a to beze zmény, v navrhu UP je nové oznacen CNZ.DZ11),

nové vedeni D52 JT vyzaduje Upravu silnice I1I/00219 smér Popovice, Uprava bude zohledriovat
i vyhledové vedeni VRT (Uprava je soucasti koridord CNZ.DS14 a CNZ.DZ11),

zakladni komunikacni kostra v zastavbé obce, kterou tvofi komunikace v prodlouzeni silnice
I11/00219 je stabilizovana, prochazi obci smérem od zapadu k vychodu,

stabilizovana sit'’ mistnich komunikaci je doplnéna v zastavitelnych plochach, v rozsahu potreby
obsluhy nové zastavby,

v blizkosti nadrazi CD je navrzeno doplnéni ploch vefejnych prostranstvi pro Upravu pripojeni
obsluzné komunikace k nadrazi a pro dopravni napojeni zastavitelnych ploch pro zemédélskou
vyrobu,

jsou respektovany stabilizované cyklotrasy v¢. Eurovelo 9 na vychodni hranici feSeného tzemi.

Je stanovena tato zakladni koncepce feseni technické infrastruktury:

systém zasobovani pitnou vodou je zachovan, jsou vytvoreny predpoklady pro napojeni
rozvojovych ploch,
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systém odkanalizovani Uzemi je zachovan, jsou vytvoreny predpoklady pro napojeni rozvojovych
ploch,

systém plynofikace, elektrifikace a spojli je zachovan, jsou vytvoreny predpoklady pro napojeni
rozvojovych ploch.

Je stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot daného Uzemi:

Kulturni a civilizacni hodnoty

formou regulace zastavby pro plochy venkovského bydleni BV jsou vytvoreny predpoklady pro
zachovani charakteru zastavby kolem historického jadra obce — historické navsi, s vyjimkou jiz
realizovanych staveb bydleni individualniho BI, coz jiz nelze ovlivnit,

jsou respektovany pamatkové chranéné objekty a ostatni hodnotné stavby (kaplicka, kamenny
kfiz, pomnik padlym), v¢. ploch navazujicich.

PFirodni hodnoty

jsou respektovany pamatné stromy,

respektovany a chranény jsou prirodné nejhodnotnéjsi ¢asti krajiny: v tomto Gzemi jsou to plochy
prirodni NP a VKP ze zakona: lesy, vodni toky a jejich nivy, vodni plochy; nad ramec toho i plochy
nelesni trvalé vegetace (zahrnuty do ploch zelené pfirodniho charakteru ZP),

vymezen je Uzemni systém ekologické stability, navrzeny jsou plochy zmén v krajiné pro jeho
doplnéni, zajisténi funkénosti systému a jeho spojitosti.

A.3 Urbanisticka koncepce

A.3.1 Uzemni Urbanisticka koncepce reseni

plan Popovice stanovuje urbanistickou koncepci feSeni zastavby do doby pomérného zastavéni
navrhovych ploch (Gzemni rezervy navrhovany nejsou):

rozvoj obce je navrzen Umérné jeji velikosti, je limitovan jak pfirodnimi podminkami, tak
dopravnimi koridory nadmistniho vyznamu,

nova zastavba v obci bude respektovat stavajici charakter zastavby, na kterou navazuje i jeji
méfitko (priméstské sidlo je tvoreno jak zastavbou historickou, tak zastavbou novodobou),

situovani zastavby obce v krajiné neni naruseno, plochy pro novou vystavbu jsou navrzeny
predevsim na severnim a vychodnim okraji zastavby, koncepcné je navazano na dosud platny UP
vCetné jeho zmén. Tyto plochy jsou primarné urceny pro rozvoj bydleni. ObCanské vybaveni je
stabilizovano a je umoznéno jeho doplnéni,

nevyrobni sluzby jsou smérovany do ploch v centru obce. Drobné femesiné provozovny a sluzby
mohou vznikat formou soukromého podnikani v ramci ploch bydleni, v nichz budou povolovana
zarizeni bez negativnich vlivl na Zivotni prostredi,

plochy zemédélské a lesnické vyroby v obci jsou stabilizované a jejich rozvoj je umoznén
v proluce nedaleko nadrazi. V regulativech jsou stanoveny podminky pro vyuziti téchto ploch, je
pozadovano ozelenéni jejich vnitfnich hranic,

v koridorech nadmistni dopravy CNZ.DS14 a CNZ.DZ11 jsou zastavitelné plochy pro vyrobu,
navrhované dosud platnym GUzemnim planem, vypustény. Plochy stavajici jsou urceny k vymisténi,

Uzemni plan stabilizuje a chrani verejna prostranstvi. Ve vazbé na silnici III. tfidy je u nadjezdu
Zeleznicni trati vymezena plocha pro verejné prostranstvi — dopravni pripojeni zastavitelnych ploch
s moznosti parkovani. Cyklotrasy a cyklostezky jsou stabilizovany,

v nivé feky Svratky a jejiho pritoku Bobravy je s ohledem na aktivni zénu zaplavového Uzemi
a zaplavové Uzemi Qioo nova vystavba omezena. Do plochy pro realizaci nové materské Skoly
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zasahuje zaplavové Gzemi Qioo, objekt bude umistén v Casti plochy, do niz zaplavové Uzemi
nezasahuje,

uzemni plan vymezuje pro protipovodiiova opatfeni pfekryvnou plochu CNZ.POP06 na severni
hranici k.0. (plocha sleduje tok Bobravy), podél fek Svratky a Bobravy jsou navrzeny prvky USES
— regionalni biokoridor RBK.RK1486 a lokalni biokoridor LBK.LK1.

A.3.2 Urbanisticka kompozice

Nejstarsi a z hlediska urbanistické kompozice nejhodnotnéjsi ¢asti obce je oblast ulicové navsi a okoli
kaplicky — zvonice (vychodni Cast soucasné zastavby obce):

je stanoveno zachovat venkovsky charakter historického jadra (navsi) se zemédélskymi
usedlostmi a to i ve vymezenych plochach prestavby, viz kapitola A.10 ,Definice pojmd",

nova zastavba bude sledovat stavajici vyskovou hladinu s pohledovou dominantou kaplicky —
zvonice,

v o.r

a prostranstvi revitalizovat a doplnit o zelen,

Usek komunikace, odbocujici z navesni ulicovky k Rajhradské bazantnici, je navrZzeno upravit,
v prostoru odbocky fesit dopravni zavadu (tj. Uzky profil komunikace),

zastavbu komponovat tak, aby prechod sidla do krajiny tvorily jeji zahrady,

je navrzeno rozsifit liniova verejna prostranstvi (po nichz jsou vedeny Ucelové komunikace ze sidla
do krajiny) a vysazet zde aleje.

A.3.3 Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZitim Uzemi jsou vymezeny jako stabilizované a plochy zmén.
Plochy zmén jsou rozdéleny na zastavitelné, plochy prestavby a plochy zmén v krajing,

vvvvv

uvnitf zastavéného Gzemi, samostatné jsou vymezeny plochy zmén v krajiné.

e Plochy bydleni

BV  bydleni venkovské
BI  bydleni individuaini

e Plochy obcanského vybaveni

OV  obcanské vybaveni verejné
OK obcanské vybaveni komeréni
OS obcanské vybaveni — sport

e Plochy smisené obytné
SV smiSené obytné venkovské
e Plochy dopravni infrastruktury

DS doprava silnicni
DD doprava drazni

e Plochy technické infrastruktury
TW  vodni hospodarstvi
e Plochy vyroby a skladovani

VD vyroba drobna a sluzby



VZ  vyroba zemédélska a lesnicka
Plochy vefFejnych prostranstvi

PU vefejna prostranstvi vSeobecna

Plochy zelené

ZZ  zelen - zahrady a sady
ZK  zelen krajinna
ZP  zelen - parky a parkové upravené plochy

Plochy vodni a vodohospodaiské

WT vodni plochy a toky
WX plochy vodni a vodohospodaiské jiné

Plochy zemédélské

AU  zemédélské vseobecné

Plochy lesni

LU lesni vSeobecné

Plochy pfirodni
NU piirodni véeobecné

Plochy smisené krajinné

MU.z zemédélstvi extenzivni
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A.3.4 Vymezeni zastavitelnych ploch a transformacnich ploch

Plochy zastavitelné jsou oznaceny pismenem Z a plochy transformacni pismenem T.

A.3.4.1 Plochy bydleni

A.3.4.1.1 Bydleni individualni (BI)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha
Z.01 BI 0,8317
Z.02 BI 1,0978
Z.03 BI 0,8210
Z.04a BI 0,5586
Z.04b BI 0,3668
Z.06 BI 0,3655
7.07 BI 0,4097
T.08 BI 0,4005

A.3.4.1.2 Bydleni venkovské (BV)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha

T.05 BV 0,8317

A.3.4.2 Plochy obcanského vybaveni

A.3.4.2.1 Obcanské vybaveni - vefejné (OV)

Plochy zmén:
ID oznacdeni |typ VYMERA ha
Z.09 ov 0,1816

A.3.4.3 Plochy smisené obytné

A.3.4.3.1 Smisené obytné venkovské (SV)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha

Z.10 sV 0,3086
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A.3.4.4 Plochy dopravni infrastruktury

A.3.44.1 Doprava drazni (DD)

Plocha P12 je situovana v koridoru dopravni infrastruktury CNZ-DZ11 pro vedeni vysokorychlostni traté
VRT Brno — Sakvice.

Plochy zmén:

ID oznadeni |typ VYMERA ha

T.12 DD 0,1275

A.3.4.4.2 Doprava silnicni (DS)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha
Z.28 DS 0,1410
Z.29 DS 0,0253
Z.33 DS 1,3756

A.3.4.5 Plochy vyroby a skladovani

A.3.4.5.1 Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha

Z.14 VZ 0,6083

A.3.4.6 Plochy verejnych prostranstvi

A.3.4.6.1 Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha
Z.15 PU 0,1804
Z.16 PU 0,5215
Z.17 PU 0,6646
Z.18 PU 0,4032
Z.19 PU 0,2954
Z.20 PU 0,3108
Z.21 PU 0,1990
Z.22 PU 0,2661
Z.23 PU 0,2151




UP Popovice, Upiné znéni po zméné ¢& 1

Systém sidelni zelené

Soucasti koncepce rozvoje obce je systém sidelni zelené, jehoz zakladni zasady a principy jsou
nasledujici:

A) Popovice (plvodné sidlo venkovského charakteru) nemaji vyrazny systém verejné zelenég,
dominantni je zeler zahrad.

B) Verejnd zelen neni s ohledem na rozsah vymezovana samostatnymi plochami s rozdilnym
zplsobem vyuziti, je soucasti jinych typl ploch — zejména verfejnych prostranstvi a obcanské
vybavenosti. Tuto stavajici zelen je tfeba zachovat, zajistit péci a pfipadnou obnovu.

C) Zelen zahrad je Castené vymezena samostatné, z velké Casti jsou ale zahrady soucasti jinych
typd ploch, zejména ploch bydleni. Nezbytné je respektovat v plochach stanoveny koeficient
zelené a realizovat zde vysadbu.

Samostatné jsou v feSeném Uzemi vymezeny rozvojové plochy sidelni zelené — v téchto plochach
zelené:
A.3.4.7 Plochy zelené

A.3.4.7.1 Zahrady a sady (22)

Plochy zmén:

ID oznaceni |typ VYMERA ha
Z.30 ZZ 0,2909
Z.31 7z 0,3985
A.3.4.7.2 Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP)

Plochy zmén:

ID oznadeni |typ VYMERA ha

Z.32 ZP 0,1481

Je vymezena plocha Z.32 pro maly parcik s hfistém pro nejmensi déti.

A.3.5. Prvky regulacniho planu

Uzemni plan Popovice obsahuje plochy s prvky fedeni requlaéniho pldnu), oznacené U.02 a7 U.08,
které zahrnuji plochy zmén: Z.02 — Z.04a, Z.04b v severni Casti obce a Z.06, Z.07, T.05, T.08 ve
vychodni Casti obce. Vtéchto plochach jsou vymezeny nepfekroCitelné hranice zastavby, jsou
zobrazeny ve vykrese, ktery je soucasti grafické Casti UP. Dale jsou stanoveny vysky zastavby.
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A.4 Koncepce verejné infrastruktury

A.4.1 Koncepce obcanského vybaveni

A.4.1.1 Obcanské vybaveni vefejné OV

UP umoziiuje rozvoj a umistovani zafizeni obcanské vybavenosti i mimo vymezené stabilizované
plochy obcCanské vybavenosti (v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach).

A4.1.1.1 Vzdélani a vychova

UP navrhuje zastavitelnou plochu pro matef'skou $kolu Z.09.

A.4.1.1.2 Zdravotni sluzby, zaFizeni socialni péce, hibitovy

V Popovicich se nenavrhuii.

A.4.1.1.3 VeFejna sprava a zakladni sluzby obcantim

Stavajici zafizeni se navrhem stabilizuji (plocha Obecniho Gfadu). Nové plochy OV se nenavrhuiji.

A4.1.1.4 Kultura

V Popovicich se plochy pro kulturu nenavrhui.

A.4.1.1.5 Ochrana obyvatelstva

Zarizeni pozarni ochrany se v Popovicich nenavrhuiji.

A.4.1.2 Obcanské vybaveni komeréni OK

Stabilizovana je plocha OK — pohostinstvi s kulturnim salem v prostoru historického jadra na navsi,
nové plochy se nenavrhuiji.

A.4.1.3 Obcanské vybaveni - télovychova a sport OS

Stavajici plochy pro télovychovu a sport jsou Uzemnim planem stabilizovany.
A.4.2 Koncepce verejnych prostranstvi

A.4.2.1 Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

Pro obsluhu Uzemi a zvySeni prostupnosti a fragmentace krajiny jsou vymezeny stabilizované
a navrzZeny zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi.

Viz kapitola A.3.4.6. Plochy verejnych prostranstvi.

A.4.3 Koncepce dopravni infrastruktury

A.4.3.1 Dopravni infrastruktura silnicni

Uzemni plan vymezuje plochy pro dopravu silni¢ni, a to jak plochy stabilizované, tak plochy zmén.

V feSeném Uzemi jsou stabilizovany plochy:

- dalnice D52: Rajhrad — Pohorelice — Mikulov — statni hranice CR/Rakousko (soucast transevropské
dopravni sité TEN-T),

- silnice I/52: Brno — Rajhrad,
10
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- silnice II/425: rychlostni silnice R52 — Rajhrad — Zidlochovice — Velké Némcice — Hustopete —
Rakvice — Podivin — peaz s I/55 — Breclav — Lanzhot — Slovensko (propojuje okres Brno-venkov,
okres Breclav a statni hranici se Slovenskem jako doprovodna komunikace k dalnici D2),

- silnice I11/00219:
(pfipojuje obec Popovice na D52).

Nové jsou vymezeny plochy zmén DS Z.29 a DS Z.28 pro Upravu stavajiciho kruhového objezdu na
silnici 11/425 v Rajhradé a plocha DS Z.33 pro premisténi arealu udrzby silnic.

A.4.3.2 Dopravni infrastruktura drazni

V feSeném Uzemi jsou stabilizovany plochy:

- 1. tranzitni koridor (Berlin - Dresden) - D&¢in - Praha - Pardubice - Ceska Trebova - Brno - Breclav
- (Wien / Bratislava - Budapest)

A.4.3.3 Koridory pro dopravni infrastrukturu

Navrhované koridory pro dopravni infrastrukturu vcetné podminek pro jejich vyuziti:

vrv

— koridor silni¢ni dopravy CNZ.DS14 o zpresnéné proménné Sifce 400 — 500 m (viz graficka
Cast dokumentace), plocha vymezend pro umisténi vedeni dopravni a souvisejici technické
infrastruktury nebo opatfeni nestavebni povahy pro realizaci stavby D52 Jizni tangenta (vyZaduje fesit
mimourovriové pripojeni silnic I. a II. tfidy a propojeni obci Popovice-Rajhrad).

ID oznadeni |VYMERA ha

CNZ.DS14 36,0837

Podminky vyuZziti koridoru a provadéni zmén v Uzemi:

- do doby realizace stavby D52 Jizni tangenta je vyuziti Uzemi omezeno na stavajici stav,
v koridoru neni pfipustné provadét zmény v Gzemi a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro
bydleni, rekreaci, obfanskou vybavenost, vyrobu a skladovani, téZbu nerostd, apod.), které by
znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci stavby D52,

- regulace Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, nad kterymi je koridor vymezen je dana
souCasnym stavem vyuZziti Uzemi,

- podminkou vystavby je asanace CSPH a vymisténi aredlu Spravy silnic, feSeni potfebnych
prelozek siti technické infrastruktury, koordinace s resenim VRT (prekryv koridord CNZ.DS14
a CNz.DZ11),

- v ramci koridoru CNZ.DS14 bude potfebna prelozka vodovodu v prostoru mimodroviiove
kfizovatky MUK Rajhrad (navrh nutno koordinovat s projektem VRT, neni tedy jednoznacné
fixovana),

- v ramci koridoru CNZ.DS14 bude potfebnd prelozka STL plynovodu Rajhrad-Popovice
v prostoru mimotroviiové kiizovatky MUK Rajhrad (névrh nutno koordinovat s projektem VRT,
prelozka neni tedy jednoznacné fixovana),

- v koridoru, vymezeném pro Jizni tangentu véetné zkapacitnéni D2 se predpoklada prelozka
stavajiciho vedeni VN83 do nové trasy mimo mimouroviiovou kfizovatku Rajhrad (vcetné
zruSeni benzinové Cerpaci stanice a jeji trafostanice), predpoklada se vybudovani nové
nadzemni pfipojky pro stavajici trafostanici TS 9367 Silnice Popovice do doby vymisténi aredlu
pfi realizaci vysokorychlostni zeleznice,

- v koridoru, vymezeném pro Jizni tangentu vcetné zkapacitnéni D2 se predpoklada prelozka
dalkového kabelu,

- pokud vedlejsi (souvisejici) stavby vyboli z daného koridoru (napf. stavby technické
infrastruktury), je mozné je situovat v plochach sousedicich s koridorem, v téchto plochach
neni umisténi vedlejsich staveb DI nebo TI vyslovné vylouceno.
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Koridory pro dopravu drazni:

vrv

- koridor Zelezni¢ni dopravy CNZ.DZ11 o Sifce 200m pro stavbu vysokorychlostni
Zeleznice —odbocuje ze stavajici Zelezni¢ni traté v prostoru zastavky Popovice zdpadnim
smérem.

ID oznadeni |VYMERA ha

CNZ.DZ11 19,8903

Podminky vyuZziti koridoru a provadéni zmén v Uzemi:

- do doby realizace stavby VRT je vyuziti Gzemi omezeno na stavajici stav, v koridoru neni
pfipustné provadét zmeény v Uzemi a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro bydleni,
rekreaci, obcanskou vybavenost, vyrobu a skladovani, téZbu nerostl, apod.), které by
znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci stavby VRT,

- regulace Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, nad kterymi je koridor vymezen je dana
souCasnym stavem vyuZziti Uzemi,

- koridor CNZ-DZ11 se prekryvd s koridorem CNZ.DS14, navrh VRT nutno koordinovat
s projektem , D52 vcetné zkapacitnéni D2" (tangenty D52) v Castech, které se prekryvaii,

- pokud vedlejSi (souvisejici) stavby vyboli z daného koridoru (napf. stavby technické
infrastruktury), je mozné je situovat v plochach sousedicich s koridorem, v téchto plochach
neni umisténi vedlejsich staveb DI nebo TI vyslovné vylouceno.

A.4.3.4 Komunikace mistni a ucelové (verejna prostranstvi)

UP respektuje sit’ stavajicich mistnich komunikaci, které navazuji na silniéni sit. Ty jsou v Gzemnim
planu soucasti ploch verejnych prostranstvi a doplnény o plochy zastavitelné (pro potrebu obsluhy
jinych zastavitelnych ploch, pfipadné pro obsluhu nezastavéného Uzemi, véetné spojeni obce Popovice
se sousedni obci Rajhrad). Mistni komunikace, navrhované jako soucast ploch verejnych prostranstvi
budou feSeny v souladu s platnymi normami.

A.4.3.5 Obsluha verejnou hromadnou dopravou

Stavajici koncepce verejné dopravy spociva v zajisténi dopravy autobusovymi a vlakovymi linkami a je
zachovana. Vlakova zastavka a zastavky autobusu beze zmény.

V plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti (doprava silni¢ni, doprava drazni, vefejna prostranstvi) je
umoznéno jako pripustné ¢i podminéné pripustné vyuziti budovani zastavek.

A.4.3.6 Doprava pési a cyklisticka

Stavajici sit’ pési a cyklistické dopravy je zachovana. Je respektovana trasa nadmistni cyklostezky
EuroVelo9 vcetné spojeni Brno-Viden. DalSi cyklotrasy, jak vyznamu dopravniho, tak vyznamu
rekreacniho, Ize vést po stdvajicich mistnich a Ucelovych komunikacich, resp. lze vyuzit verejna
prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch.

Pési doprava je umoznéna zejména na plochach verejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch,
viz vySe. Pro novou zastavbu je v plochach vefejnych prostranstvi umoznéno vybudovani alespon
jednostranného chodniku podél komunikace nebo feseni formou zklidnénych komunikaci.

Podminky pro umist'ovani dopravni infrastruktury viz kapitola 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpdsobem vyu?ziti.

A.4.3.7 Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani) je umoznéna na plochach dopravy DS a plochach verejnych prostranstvi
PU, zejména podél silnice a mistnich komunikaci v obci.
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Ve stabilizovanych plochach (bydleni, obcanského vybaveni a ploch pro vyrobu) je parkovani
a garazovani zajisténo na vlastnich pozemcich. Také v zastavitelnych plochach bude odstavovani
vozidel i parkovani zajisténo na vlastnich pozemcich. VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny
min. 1 odstavnou plochou pro 1 bytovou jednotku. VSechny komercni, vyrobni a skladovaci aredly
(plochy OK, QV, VD, VZ) musi mit vyfeSeno parkovani a garazovani vozidel na vlastnim pozemku.

Nové zastavitelné plochy verejnych prostranstvi PU Z.21 na prijezdové trase k Zelezni¢ni zastavce
umoznuji vybudovani parkovisté pro obsluhu zastavky (odstaveni automobilu a pokracovani vlakem).
Dalsi nova parkovisté Ize umistovat i na ostatnich plochach vefejnych prostranstvi s prevahou
zpevnénych ploch.

A.4.3.8 Hluk z pozemni dopravy

Hlukové zatizeni ze silni¢ni dopravy bude fedeno pfi realizaci zdméru ,MUK Popovice a D52 Jizni
tangenta" protihlukovymi sténami.

Hlukové zatiZzeni z drazni dopravy bude feSeno pfi realizaci zaméru ,VRT" protihlukovymi sténami nebo
zemnimi valy.

A.4.3.9 Letecka doprava

Celé spravni Gzemi obce se nachéazi v ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni Ministerstva obrany
(radar), v UP zohlednéno.

A.4.4 Koncepce technické infrastruktury

A.4.4.1 Vodni hospodarstvi

A.4.4.1.1 Zasobovani vodou

Obec bude nadale zasobovana vodou z verejného vodovodu, napojeného na skupinovy vodovod
Rajhrad (soucast Virského oblastniho vodovodu).

Do novych zastavitelnych ploch budou rozsifeny vodovodni fady dle podminek pro vyuziti ploch
verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch.
A.4.4.1.2 Odkanalizovani Gzemi

Obec ma jednotnou kanalizaci, odpadni vody jsou gravitacni kanalizaci svedeny do mechanicko-
biologické kanalizacni Cistirny pod obci, na pravém brfehu Svratky. Splaskové vody je pfipustné
odvadét i na COV ModfFice. Soucasné arealy vyroby a sluzeb u dalnice D52 likviduji odpadni vody mimo
COV Popovice.

Do novych zastavitelnych ploch bude rozsifena oddilna kanalizace (splaskova, se vsaky nebo zdrZzemi
pro deSt'ovou vodu s pFipadnym zausténim do nejblizSich vodotedi),

Bude vzdy preferovano hospodareni s destovymi vodami na pozemcich pomoci vsakovani a zadrzovani
v nadrzich.

A.4.4.2 Energetika a spoje

A.4.4.2.1 Zasobovani plynem a teplem
Obec je plynofikovana STL a NTL plynovody.

Do novych zastavitelnych ploch budou rozSifeny STL i NTL rozvody (budou feSeny v plochach
verejnych prostranstvi).

A.4.4.2.2 Zasobovani elektrickou energii
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Nadrazené sité a zarizeni VVN

V UP se nepotitd s budovanim zafizeni této napétové hladiny a nejsou zde ndroky na tzemni rezervy
pro tyto stavby.

Sité a zarizeni VN 22 kV:

Navrh UP Popovice respektuje soucasny stav - obec je zasobovana elektrickou energii z nadzemniho
vedeni vysokého napéti VN 162, ukonceného dvéma distribucnimi trafostanicemi 22/0,4 kV, slouzicimi
pro napajeni obce. Podél silnice od Rajhradu a v soubéhu s dalnici je trasovano venkovni vedeni VN83,
které napaji dalsi 2 trafostanice.

Obé vedeni i trafostanice maji dostatecnou kapacitu pro pokryti narokd feSeného tzemi.

Do novych zastavitelnych ploch budou prodlouzeny stavajici NN sité, budou vedeny po vefejnych
prostranstvich.

A.4.4.2.3 Spojové komunikacni sité

Dalkové kabely

Re$enym Uzemim prochdzeji trasy dalkovych kabelovych vedeni podél Zelezni¢niho koridoru a télesa
dalnice. Prlibéh vedeni je zakreslen v koordinacnim vykrese. Pfipadné prelozky viz kapitola A.4.3.3
Koridory pro dopravni infrastrukturu.

Ostatni sité

Komunikacni zafizeni a sité jsou v zastavbé obce stabilizovany.

Mistni telekomunikacni sit’ bude dle potfeby rozsifena do zastavitelnych ploch podzemnimi kabely
pripadné optickymi sitémi. Kabely budou vedeny po vefejnych prostranstvich.

Radioreléové trasy

V zapadni ¢asti Uzemi prochazi stavajici radioreléové trasy, které vétSinou nezasahuji do navrhovych
ploch, kromé jedné trasy, ktera je vSak dostatecné vysoko nad terénem a navrhovou plochu neovlivni.

A.4.5 Koncepce nakladani s odpady

Stavajici koncepce odstrafiovani komunalniho odpadu bude zachovana, moznost umisténi sbérnych
dvorl je v plochach smiSenych obytnych a v plochach vyroby.

A.5 Koncepce usporadani krajiny

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Soucasti koncepce usporadani krajiny je predevsim rozclenéni krajiny do ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny a vytvoreni
podminek pro jeji pfimérené vyuziti.

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (nezastavéné tzemi a plochy zmén v krajiné):

Plochy zelené
ZK zelen krajinna

Plochy vodni a vodohospodarské
WT vodni plochy a toky

WX plochy vodni a vodohospodarské jiné
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Plochy zemédélské
AU zemédeélské vseobecné
Ploch lesni
LU lesni vSeobecné
Plochy pf¥irodni
NU prirodni vSeobecné
Plochy smisené krajinné
MU plochy smiSené krajinné — zemédélské vyuziti

Navrzeny jsou plochy pFirodni NU (zaloZzeni biocenter) a plochy zelené krajinné ZK (zalozeni
biokoridor{).

Prirodni vSeobecné (NU)

Plochy zmén:

ID oznadeni |typ VYMERA ha Popis

K.24 NU 0,3043 rozSiteni ploch pfirodnich v rozsa
biocentra na soutoku Bobravy
Svratky — LBC.1 Soutok

K.26 NU 3,0443 zaloZeni regionalniho biocentra
LBC.2 Dily

Zelen krajinna (ZK)
Plochy pro dopInéni chybé&jicich ¢asti regionalniho biokoridoru.

Plochy zmén:

ID oznadeni |typ VYMERA ha Popis

K.25 ZK 0,2567 zaloZeni regionalniho biokoridoru
— RBK.RK 1491A (jihozapadni
Usek)

K.27 ZK 1,4401 zaloZeni regionalniho biokoridoru
— RBK.RK 1491A
(severovychodni Usek)

Zakladni zasady koncepce:

1 Ochrana krajiny jako celku v¢etné ochrany krajinného razu.

2 Ochrana prirodné nejhodnotnéjsich casti, zejména Rajhradské bazantnice, tokl a nivy Svratky
a Bobravy.

Podpora zvySovani ekologické stability a biodiverzity i v aktualné méné hodnotnych ¢astech krajiny.

4 Ochrana a tvorba Uzemniho systému ekologické stability (USES) - vytvoreni podminek k zajist&ni
spojitosti a funkénosti systému i jednotlivych prvka.

Podpora polyfunkéniho vyuzivani krajiny.
6 Posileni moznosti rekreacniho vyuzivani, zejména ,,mékkych" forem rekreace.

7 ZlepsSeni prostupnosti krajiny pro lidi (chodce, cyklisty), ZivoCichy i rostliny.
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Pfechod mezi sidlem a krajinou tvori plochy MU.z (smiSené plochy krajinné — zemédélské vyuziti),
zahrnujici na sidlo navazujici zahumenky, tento prvek je tfeba zachovat a chranit.

Na sidlo navazuji téz plochy zelené ptirodniho charakteru, které plni mimo biologické funkce rovnéz
funkci rekreacni a estetickou.

A.5.2 Uzemni systém ekologické stability

A.5.2.1 Koncepce vymezeni izemniho systému ekologické stability

Koncepce fedeni Gizemniho systému ekologické stability krajiny (USES) je zaloZzena na principu tvorby
ucelené ekologické sité, sestavajici se z logickych sledl vzajemné navazuijicich, typové pribuznych
a funkéné souvisejicich biocenter a biokoridorl. Zahrnuje vzajemné provazané feSeni mistnich
i nadmistnich hierarchickych Grovni — regionalni a lokalni (mistni).

Nadregionalni Uroven:

¢ neni zastoupena
Regionalni uroven:
e RBC.211 Rajhradska bazantnice
o RBK.RK 1486
e RBK.RK 1491A

Mistni (lokalni) Uroven:

V feSeném Uzemi se nachazi nebo do néj zasahuiji pouze 2 lokalni biocentra:
e LBC.1 Soutok
e LBC.2 Dily
Prochdzi tu 1 lokalni biokoridor LBK.1

Pro potfeby Gzemniho planu byl vytvoren zjednoduseny plan mistniho USES v rozsahu k.u. Popovice,
ktery zahrnuje i regionalni Groven, prevzatou z platné nadrazené dokumentace (ZUR Jihomoravského
kraje) a zpfesnénou na méfitko Uzemniho planu. Mistni Groven pak doplfiuje dle pfirodnich podminek
i FeSeni v navazujicich tzemich.

Pokud v Uzemi probéhnou komplexni pozemkové Upravy, je mozné prvky USES v detailu ménit
(zejména prvky USES v zapadni ¢asti Gzemi, kde jde o navrzené prvky na ZPF), nicméné koncepce by
méla byt zachovana, respektovany by mély byt doporucené minimalni prostorové poZadavky.

A.5.2.2 Podminky pro vyuziti ploch USES (biokoridory, biocentra)

Pro vechny Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti zaclenéné do vymezenych skladebnych Casti
USES plati kromé& podminek vyuZiti stanovenych pro pfisludny typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
nasledujici podminky vyuziti (v pripadé rozpor( jsou podminky pro USES nadrazeny podminkam vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti):

Hlavni: vyuziti slouzici k zachovani ¢&i posileni funkénosti USES.

Pripustné: vysadby porostli geograficky plivodnich dfevin (mimo plochy, kde jiné typy
regulaci vysadby dfevin neumoziiuji)

zmény drevinné skladby lesnich porostli ve prospéch geograficky pdvodnich
drevin,

do doby realizace jednotlivych prvké USES stavajici vyuZiti,

signalni a stabilizacni kameny a jiné znacky pro geodetické tcely.
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Podminéné pripustné: takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pripustné,
pokud nenarusi nevratné pfirozené podminky stanoviSté a nesnizi aktualni
miru ekologické stability Gzemi,

trasy pro pesi a cyklisty za predpokladu minimalizace negativniho dopadu na
funkénost USES,

protierozni a protipovodriova opatfeni — pokud budou realizovana tak, aby byl
minimalizovan vliv na funkénost USES jako celku, nejlépe tedy pfirodé blizkym
zplsobem.

Nepripustné: jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni & potencidlni funkénost USES,
vCetné staveb, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, té€zbu nerostd,
oploceni (nevztahuje se na docasné oploceni vysadeb) a staveb pro Ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napf. hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra).

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych
plochach. Vyjimky tvori:

 stavby pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich a vodohospodafskych za predpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkcnost USES;

» stavby dopravni infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich plosného a prostorového
stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

e stavby jinych komunikaci (vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch), pokud jde
0 zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze umistit jinde, a za pfedpokladu minimalizace
jejich plosného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkcnost
USES;

e stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném
zajmu, ktera nelze v ramci systému technickée infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu
minimalizace jejich ploSného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu
na funkénost USES.

Pfipustnost vyuZiti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat vzdy
ve spolupraci s pfisluSnym organem ochrany pfirody.

A.5.3 Prostupnost krajiny

Pro zvySeni prostupnosti Gzemi je navrZzeno propojeni Popovic s Rajhradem obsluznymi a mistnimi
komunikacemi zapadné a jihozapadné zastavby (navrh verejnych prostranstvi), s vyuzitim podjezdu
pod Zeleznici, ve sméru k silnici II. tfidy ¢. 425 do Rajhradu. Ddle jsou navrzeny plochy verejnych
prostranstvi (zpfistupnéni krajiny severné zastavby obce). ZvySeni prostupnosti biologické je
podpofeno navrhem Gzemniho systému ekologické stability krajiny. Pro skutecné zlepSeni stavu je
nezbytna realizace vySe uvedenych opatfeni.

A.5.4 Protierozni opatreni

Uzemni plan umoziiuje realizaci protieroznich opatfeni v rdmci stanoveni podminek pro plochy
s rlznym zplsobem vyuziti. Je umoZnéno FeSit opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych
a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich ddsledkd - protierozni, protipovodriova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatieni (rozptylend zelen, meze, terasy, remizy a podobné), izolacni a doprovodnou
zelen, drobné vodni plochy a toky, mensi poldry, zatravnéné pasy nebo prllehy. Dale Gzemni plan
umoziuje zlepsit hospodareni na zemédélskych pozemcich vymezenim ploch smiSenych krajinnych.

Navrh UP s ohledem na méfitko potfebna opatieni nenavrhuje, nicméné jejich realizace je umoznéna
~podminkami vyuziti ploch" v rdmci vSech nezastavitelnych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Meliorace se v Uzemi nevyskytuiji.
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A.5.5 Ochrana pred povodnémi

Stavajici vodni toky a plochy jsou v Uzemi stabilizovany.

Uzemni pldn vymezuje opatfeni pro snizeni nebezpedi zaplav na severnim okraji fe$eného Uzemi

u toku Bobravy a to navrhem prekryvné plochy CNZ.POPO06 o priblizné sifce 100m od osy toku pro
zfizeni staveb za GCelem zadrZeni nebo zpomaleni pritoku vody a zabranéni vodni eroze.

Jednd se o zpresnéni fedeni ZUR IMK - vymezuje plochu POP06 ,Opatieni na vodnim toku Bobrava".
Prekryvna plocha je vymezena tak, aby nezasahovala do stabilizovanych ploch BV a BI.

Plochy pro situovani protipovodriovych opatfeni:

ID oznacdeni |typ VYMERA ha

CNZ.POP06 ZK 18,4912

Pozadavky na usporadani a vyuziti uzemi

a) V plochach CNZ.POPO06 jsou vymezeny plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti, pro které jsou
stanoveny podminky jejich vyuZiti. Vzhledem k prekryvné plose se pripousti realizace
preventivnich protipovodnovych opatieni stavebniho i nestavebniho charakteru:

b) jsou pFipustné zasahy v krajiné, zvysujici pfirozenou akumulaci a zadrzeni vody v Uzemi
vhodnou kombinaci s technickymi opatienimi, snizujicimi povodnové pritoky,

Cc) jsou mozna opatfeni stavebniho i nestavebniho charakteru pro snizovani odtoku vody
z povodi a omezeni rizika povodni (napf. stavbou suchych nadrzi - poldrl, vyznamné
srazejicich povodnové Spicky na mensich tocich),

d) jsou zachovany funkce skladebnych prvkd USES,

e) v zahradach stavajici zastavby v jihovychodni Casti obce, kam zasahuje zaplavové Uzemi
Q1o0, bude nova vystavba v zastavitelnych plochach realizovana zejména mimo Qioo.

A.5.6 Rekreace

V obci je omezena na nepobytovou rekreaci v prirodé (cyklotrasy, turistické trasy). UP soucasny stav
nemeéni.

A.5.7 Dobyvani lozisek nerostnych surovin
TéZba nerostnych surovin se v Uzemi obce neprovadi.

V daném Uzemi nejsou vymezeny dobyvaci prostory, loZiska nerostnych surovin &i chranéna loZiskova
Uzemi. UP v nékterych plochach s rozdilnym vyuzitim dobyvani nerostnych surovin zakazuje. Jedna se
o plochy 7z, ZP, AU, LU, NU, MU.z.

V Uzemi se nenachazi sesuvna Uzemi.
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y 4

A.6 Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani
vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

A.6.1 YV iFeSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti:
A. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — zastavéné (stabilizované) a zastavitelné plochy a plochy
prestavby (plochy zmén).

B. Plochy srozdilnym zplisobem vyuZiti — nezastavéné Uzemi (stabilizované) a plochy zmén
v krajiné.

A.6.2 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

A.6.2.1 Plochy bydleni

A.6.2.1.1 Bydleni venkovské (BV)
Podminky pro vyuziti ploch:

bydleni venkovského charakteru (v rodinnych domech a venkovskych usedlostech

Hlavni vyuZiti: . vy A ;
4 s moznosti hospodarského zazemi a uzitkovych zahrad)

Pripustné vyuZziti: | nekomercni chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni - tyto cinnosti
nejsou uréeny k podnikatelskym Gceldm

stavby a zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech ¢i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k fadnému a bezpecnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dtvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

souvisejici mistni dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné zelené

Podminéné stavby a zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu, pfi zachovani kvality
pripustné vyuZiti: | obytného prostfedi a pohody bydleni (obCanské vybaveni, které nesnizuje kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, je slucitelné s bydlenim a je
provozovano v ramci rodinnych domd napf. nevyrobni sluzby, malé prodejny),
mala stravovaci zafizeni typu bufet a vyrobni sluzby typu mald opravna, jen
pokud nebudou mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

chov hospodariského zvifectva a péstitelské zazemi (nad ramec samozasobeni),
pokud nebude mit provoz zafizeni negativni vliv na sousedni chranéné prostory

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (hlukem, prasnosti apod.)

Nepripustné bydleni v bytovych domech, stavby pro rekreaci, vyroba, sluzby a technicka
vyuziti: a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu obytného prostredi, skladkovani odpadd
vCetné inertnich, sbérné dvory

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova podlaznost: 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni nebo 1 nadzemni podlazi

regulace: s moznosti podsklepeni + podkrovi ve sklonité streSe

Koeficient zelené: | na pozemku rod. domu v fadové zastavbé minimalné 0,3, v ostatnich pripadech
min. 0,6
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Dalsi podminky vyuziti:

kolem historického jadra (navsi) bude zachovan charakter stavajici venkovské zastavby,

podminkou vyuZiti u plochy T.05 je zachovani pasu zelené po celém vychodnim okraji této plochy —
v nezastavéné Casti zahrad bude ponechan pas zelené v Sifce cca 3m, zaroven bude zohlednéna
predpokladana hlukova zatéz z plochy VD (vyroba drobna a sluzby) na chranéné prostory definované
z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, které budou umistény v plose BV
v pfimém sousedstvi s plochou VD, a to v souhrnu kumulativnich vlivi tak, aby nebyly prekroCeny
hodnoty stanovenych imisnich hygienickych limitl hluku pro tyto prostory; v plose T.05 budou
objekty domd situovany mimo zaplavové Gzemi Q100, s vyjimkou oploceni pozemk

ve vSech plochach, kde to hydrogeologické podminky umoznuji, bude feSeno vsakovani dest'ovych
vod na vlastnich pozemcich RD

A.6.2.1.2 Bydleni individualni (BI)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: bydleni v rodinnych domech pfiméstského charakteru

Pfipustné vyuZiti | stavby a zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech & bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k fadnému a bezpe¢nému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dtvod mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

souvisejici mistni dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné zelené

Podminéné bytové domy — pouze stavajici

pripustne vyuzitl: | stayby a zafizeni ob&anské vybavenosti mistniho vyznamu, pfi zachovani kvality
obytného prostfedi a pohody bydleni (oblanské vybaveni, které nesnizuje kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, je slucitelné s bydlenim a je
provozovano v ramci rodinnych domd napf. malé prodejny, nekapacitni ubytovaci
zarizeni), stavby a zafizeni obCanského vybaveni — stravovaci zafizeni a vyrobni
sluzby, pokud nebudou mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi

nekomercni chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni — tam, kde tato
¢innost nekoliduje s vyuZitim pozemk( sousedicich objektd, pfipadné se
nenachazi v zaplavovém uzemi

Nepripustné bydleni v bytovych domech v zastavitelnych plochach, stavby pro rekreaci,
vyuZiti: vyroba, sluzby a technicka a dopravni infrastruktura snizZujici kvalitu obytného
prostredi, skladkovani odpadd vcetné inertnich

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni nebo 1 nadzemni
regulace: podlaZzi s moznosti podsklepeni + podkrovi ve sklonité stfeSe nebo ustupuijici
podlazi

Koeficient zelené: | u pozemk& novostaveb rodinnych dom@ v fadové zastavbé minimalné 0,3
u pozemkd novostaveb samostatné stojicich rodinnych domt minimalné 0,6
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Dalsi podminky vyuziti:

v plochach Z.01-Z.04a,b bude vzhledem k blizkosti nadmistnich dopravnich silninich tras a VRT
prokazano spinéni hygienickych limitG hluku pro chranény venkovni prostor stavby v denni a nocni
dobé

u plochy Z.04a,b bude zastavba prechazet do krajiny formou zahrad, minimalizovat zabor ZPF

ve vsech plochach, kde to hydrogeologické podminky umoznuji, bude feSeno vsakovani dest'ovych
vod na vlastnich pozemcich RD

v plochach Z.06 a T.08 budou objekty domd situovany mimo zaplavové Gzemi Q100, s vyjimkou
oploceni pozemk(

A.6.2.2 Plochy obcanského vybaveni

A.6.2.2.1 Obcanské vybaveni verejné (OV)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: objekty prevazné nekomercni obcanské vybavenosti

Pripustné vyuZiti | souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

verejna prostranstvi, potfebna pro danou funkci OV vcetné zelené a drobnych
hrist’ pro déti

byt spravce nebo majitele staveb umistény v ramci objektu hlavniho vyuziti

Podminéné obcanska vybavenost prevazné nekomercniho charakteru, nezbytna pro zajisténi
pripustné vyuZiti: |a ochranu kvality Zivota obyvatel, jejiz existence v Uzemi je v zajmu verejnosti —
zahrnuje druhy verejné vybavenosti v oblastech vychovy a vzdélavani, socialnich
sluzeb a péce o rodinu, zdravotnich sluzeb, kultury, vefejné spravy a ochrany
obyvatelstva (integrovaného zachranného systému)

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi

Nepripustné objekty bydleni, rekreace, vyroba, sluzby a technicka a dopravni infrastruktura
vyuZiti: snizujici kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi, skladkovani odpadl vcetné
inertnich

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova
regulace:
Koeficient zelené: | neni stanoven

max. 2NP

DalSi podminky vyuziti:

v plode Z2.09 bude respektovano zaplavové Gzemi Qioo a objekt MS bude situovdn mimo toto
zaplavové Uzemi

ve vSech plochach, kde to hydrogeologické podminky umoznuji, bude feSeno vsakovani dest'ovych
vod na vlastnich pozemcich OV
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A.6.2.2.2 Obcanské vybaveni komercni (OK)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

komer¢ni zafizeni obcanské vybavenosti mala a stredni, viz pfipustné vyuziti

Pripustné vyuZiti:

komercni zafizeni nepresahuijici svou rozlohou 1000 m?, obchodni, stravovaci
a dalsi nevyrobni sluzby, ubytovani

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, parkovaci plochy

verejna prostranstvi véetné zelené
byt spravce nebo majitele staveb umistény v ramci objektu hlavniho vyuZiti

Podminéné
pripustné vyuZiti:

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi

Nepfipustné
vyuZiti:

objekty bydleni, vyroba a technickd a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu
prostiedi souvisejiciho Uzemi, skladkovani odpadi véetné inertnich

Podminky pros

torového uspotadani ploch:

Vyskova

Y max. 2NP
regulace:
Koeficient zelené: | neni stanoven

A.6.2.2.3 Obcanské vybaveni - sport (0S)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

sportovni a télovychovna zafizeni

Pripustné vyuZiti:

plochy a zafizeni pro sport a pohybovou rekreaci verejného charakteru jako jsou
napf. sportovni stadiony, hristé, haly, télocvicny, plavecké bazény a arealy,
rehabilitacni zafizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

stavby a zafizeni oblanského vybaveni — mala a stfedni komercni zafizeni
nevyrobniho charakteru doprovazejici hlavni vyuziti (mohou zahrnovat i zafizeni
maloobchodni, verejného stravovani — napf. bufet, a ubytovani s pfimou vazbou
na hlavni napln Gzemi — napf. ubytovani sportovci)

verejnd prostranstvi véetné zelené a drobnych hfist pro déti i dospélé, vodni
plochy a toky

Podminéné technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
pripustné vyuZiti: | nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Gzemi

Nepripustné Bydleni, vyroba, sluzby a technickd a dopravni infrastruktura snizZujici kvalitu
vyuZiti: prostiedi souvisejiciho uzemi, skladkovani odpad( véetné inertnich

Podminky pros

torového usporadani ploch:

Vyskovd vystavbu ve stabilizovanych plochach fesit dle charakteru a vyznamu staveb
regulace: a v ndvaznosti na okolni zastavbu
Koeficient zelené: | neni stanoven
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A.6.2.3 Plochy smiSené obytné

A.6.2.3.1 Smisené obytné venkovské (SV)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

neurceno

Pripustné vyuZziti:

bydleni v rodinnych domech
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi véetné zelené a drobnych hfist’ pro déti i dospélé, malé vodni
plochy, napt. retence

Podminéné
pripustné vyuZiti:

chov drobného hospodaiského zvifectva a péstitelské zazemi urcené pro
samozasobeni, kteréZto ¢innosti nejsou urceny k podnikatelskym ucellim

stavby a =zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech ¢i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k fadnému a bezpecnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dbvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

stavby a zafizeni obCanského vybaveni, které nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, napf. sluzby, malé prodejny napf. tabak, ubytovaci
zarizeni napf. v sousedstvi hostince, dale stravovaci zafizeni a vyrobni sluzby -
pokud nebude mit provoz zafizeni negativni vliv na sousedni chranéné prostory
stavby pro zemédélstvi a sbérné dvory, tam, kde pfimo neovlivni objekty bydleni

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim, pokud
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Gzemi

Nepfipustné
vyuZiti:

vyroba, sluzby a technickd a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu obytného
prostredi, skladkovani odpadd vcetné inertnich

Podminky pros

torového uspotadani ploch:

Vyskova podlaznost: maximalné 2 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni nebo
regulace: 1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni + podkrovi ve sklonité stfese
Koeficient zelené: | Minimalné 0,3

A.6.2.4 Plochy dopravni infrastruktury

A.6.2.4.1 Doprava silnicni (DS)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

silni¢ni doprava

Pripustné vyuZiti:

plochy silniéni dopravy - dalnice, silnice 1., II. a IIIL. tfidy a mistni komunikace,
které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozemkd, na kterych jsou umistény
souCasti komunikace, naptiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, vcetné
dopravnich zafizeni, zafizeni Udrzby a ochrannych a protihlukovych opatreni

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, parkovani, odstavovani vozidel, Cerpaci stanice pohonnych hmot)

zarizeni hromadné vefejné dopravy, autobusové zastavky a stanice

infrastruktura pro silniéni dopravu, napt. CSPH

doprovodna a izolacni zelen
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Podminéné

pripustné vyuZiti:

technickd infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf. vedeni
nadmistnich tras technické infrastruktury) pokud neohrozi uzivani dopravni
infrastruktury

pri realizaci ploch dopravni infrastruktury (v pfipadé, Ze je zdrojem hluku) musi
byt respektovany stabilizované i nové navrhované, resp. v Uzemné planovaci
dokumentaci vymezené, chranéné prostory definované platnymi pravnimi
predpisy na Useku ochrany vefejného zdravi resp. ochrany zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci

Nepfipustné
vyuZiti:

jiné stavby nez vySe uvedené, skladkovani odpadll véetné inertnich

A.6.2.4.2 Doprava drazni (DD)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

stavby a zafizeni drazni dopravy (Zelezni¢ni stanice a zastavky, nastupiste,
provozni a spravni budovy drahy) véetné nezbytnych soudcasti (naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, kolejiste)

Pripustné vyuZiti:

protihlukova opatteni (protihlukové stény a protihlukové ochranné valy)

drazni administrativa a sluzby pro zaméstnance, dopliikové komercni sluzby pro
cestujici, napf. bufety

informacni zafizeni

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, parkovani, odstavovani vozidel, erpaci stanice pohonnych hmot)

infrastruktura pro pési a cyklistickou dopravu, napf. stojany na kola

doprovodnd a izolacni zelen, Udrzba vodnich tokl protinajicich plochy drazni
dopravy

Podminéné
pripustné vyuZiti:

pfi realizaci novych ZelezniCnich trati, které jsou zdrojem hluku musi byt
respektovany stabilizované i nové navrhované, resp. v Uzemné planovaci
dokumentaci vymezené, chranéné prostory definované platnymi pravnimi
predpisy na Useku ochrany verejného zdravi resp. ochrany zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Nep C_Ip,.ustne jiné stavby nez vySe uvedené
vyuziti
A.6.2.5 Plochy technické infrastruktury

A.6.2.5.1 Technicka infrastruktura — vodni Vodni hospodafrstvi (TW)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

samostatné vyclenéné aredly a zafizeni na vodovodech a kanalizacich

Pripustné vyuZiti:

pozemky hrazi, protipovodriova a protierozni opatieni

technické vybaveni a provozné souvisejici zafizeni véetné pozemkl jejich staveb
jako naptiklad stavby a zafizeni pro zasobovani vodou, odvadéni a Cdisténi
odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii

nezbytna dopravni infrastruktura (napf. mistni komunikace pro stavby hlavniho
a pripustného vyufZiti, chodniky apod.), verejna prostranstvi nevylucujici hlavni
vyuziti, zelen a malé vodni plochy a toky pro uspokojovani potfeb Gzemi,
vymezeného danou funkci, napf. retence

Podminéné
pripustné vyuZiti:

neni stanoveno
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Nepripustné
vyuZiti:

jiné stavby nez vySe uvedené, skladkovani odpadl véetné inertnich

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

A.6.2.6

Plochy vyroby a skladovani

A.6.2.6.1 Vyroba drobna a sluzby (VD)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

stavby a zafizeni charakteru femesiné vyroby s maloobjemovou a malosériovou
produkci a sluzby vyrobni (opravny zbozi apod.) i nevyrobni (sbérny oprav apod.)

Pripustné vyuZziti:

stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu, administrativu a sluzby, skladovani bez
moznosti skladovat nebezpecny odpad, zafizeni vybavenosti a sluzeb souvisejici
s hlavnim vyuzitim

mistni technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné
pripustné vyuZiti:

stavby verfejné dopravni a technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho a pripustného vyuziti

sbérné dvory

bydleni, pokud se jedna o byt spravce objektu

Nepripustné
vyuZiti:

skladkovani odpadl véetné inertnich

Podminky pros

torového usporadani ploch:

Vyskova , ‘y " ,

Y u novostaveb a rekonstrukci max. vyska nepresahne okolni stavby
regulace:
Koeficient zelené: | min. 0,2 na plose kazdého areélu

A.6.2.6.2 Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

zemédélska a lesnicka vyroba

Pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu rostlinnou napt. arealy skladd, garazi
a opraven, zahradnictvi

stavby a zafizeni pomocnych nevyrobnich provozli a administrativy

stavby mistni technické a dopravni infrastruktury

malé vodni plochy a toky, napf. retence

Podminéné
pripustné vyuZiti:

stavby pro lehkou nezemédélskou vyrobu, skladovani, souvisejici komercni
zarizeni a sluzby, pokud nebudou v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

byt spravce nebo majitele staveb, pokud bude prokazano, Ze v chranénych
vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi

Nepripustné
vyuZiti:

bydleni, obcanské vybaveni, rekreace a technicka a dopravni infrastruktura
zabranujici uZivani ploch v souladu s hlavnim vyuzitim, skladkovani odpadd
vCetné inertnich, kromé sbérnych dvord, Zivocisna vyroba

25



UP Popovice, Upiné znéni po zméné ¢& 1

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova e e . . _
maximalni vyskova hladina zastavby nepresahne 9 m
regulace: Y y nep
Koeficient . v C
- . veskeré plochy staveb a plochy zpevnéné maximalné 0,8
zastavenosti: P Y P yzp !
Koeficient zelené: | minimalné 0,2

DalSi podminky vyuziti:

U zastavitelné plochy Z.14 plati, Ze bude na svém obvodu ozelenéna a od stabilizované plochy SV
u Zeleznice bude oddélena pasem izolacni zelené, umisténém v plose Z.14.

Vsechny arealy VZ musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku.

A.6.2.7 Plochy verejnych prostranstvi

A.6.2.7.1 Verejna prostranstvi véeobecna (PU)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

Verejna prostranstvi s prevazné zpevnénym povrchem pro pobyt a komunikaci

Pripustné vyuZiti:

vefejna  prostranstvi v€. komunikace, cesty pro zajisténi komfortu
a bezbariérového pohybu pésich, zelen

vedeni a stavby technické infrastruktury

Podminéné
pripustné vyuZiti:

umistovani drobnych staveb obcanského vybaveni dopliujici funkci hlavniho
vyuziti — obecni mobiliaf, poddia, predzahradky, prenosné konstrukce, komercni
stanky, hygienickd a informacni zafizeni, atp. za podminky, Ze svoji funkci,
architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru
verejného prostranstvi

Nepfipustné
vyuZiti:

bydleni, rekreace, vyroba, sluzby a technickd a dopravni infrastruktura zabranujici
vefejnému uzivani ploch a snizujici kvalitu prostranstvi, skladkovani odpadd
vCetné inertnich

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky vyuziti:

Plochy verejnych prostranstvi s prevazné zpevnénym povrchem liniového charakteru v krajiné doplnit
o liniovou zelen, v plochach vefejnych prostranstvi obsluhujicich zastavbu zajistit vybudovani
inzenyrskych siti,
komunikace k nadrazi v¢. prijezdu k zastavitelné plose Z.14 a dle potfeby parkovani vozidel.

v plose Z.21 fesit dopravni zavadu — nedostateCny oblouk v misté odpojeni
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Stanoveni podminek pro vyuziti ploch v nezastavéném tzemi a ploch zmén v krajiné

A.6.2.8

Plochy vodni a vodohospodarské

A.6.2.8.1 Vodni plochy a toky (WT)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

vodni plochy, koryta vodnich tokli a pozemky urCené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pripustné vyuZiti:

stavby a opatfeni pro vodohospodarské vyurziti, tj. zajiStovani akumulace vod,
regulace vodniho rezimu a pInéni dalSich Gceld, stanovenych pravnimi predpisy
na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny

stavby a zafizeni souvisejiciho technického vybaveni (napt. télesa hrazi, vypustné
objekty) a souvisejici dopravni infrastruktura

stavby a opatfeni pro ochranu Uzemi pred Skodlivymi Gcinky vod, pred vodni erozi
a pred suchem

stavby a opatfeni pro ochranu a revitalizaci vodnich zdrojd, tok( a nadrzi

zaloZeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability

stavby a opatieni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost

Podminéné
pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pokud jsou ve verejném
zajmu, nelze je umistit v jiné Casti Gzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

Nepripustné
vyuZiti:

stavby pro bydleni, individudlni rekreaci, vyrobu, sluzby a technickou a dopravni
infrastrukturu zabranujici uzivani ploch a snizujici vodohospodarskou, pfipadné
ekologickou hodnotu Gzemi vCetné staveb a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi,
tézbu nerostl, skldadkovani odpadd véetné inertnich

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

A.6.2.8.2 Vodnia vodohospodarské jiné (WX)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

pozemky se stavbami a zafizenimi

opatienimi

pfimo souvisejici s protipovodniovymi

Pripustné vyuZiti:

hraze a technické stavby souvisejici s protipovodnovou ochranou

pési trasy, cyklostezky

USES
Podminéné L L
pFipustné vyusiti: stavby technicke infrastruktury, nelze-li je vest pres jiné pozemky
Nepfipustné o )
vyuZiti: stavby jiné nez uvedené

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.
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A.6.2.9 Plochy zelené

A.6.2.9.1 Zelen — zahrady a sady (Z2Z)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: Soukroma zelen zahrad a sad( s produkéni i odpocinkovou funkci

Pripustné vyuZiti: | péstovani rostlin

stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplisobu vyuZivani ploch
zahrad (napf. bazény, altany, prostor pro hru déti, oploceni, kélny, pristfesky
apod.)

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura

protierozni a protipovodniova opatieni

Podminéné chov zvifat — v nekomer¢nim rozsahu, za predpokladu minimalizace negativnich
pripustné vyuZiti: | dopadl na sousedni plochy bydleni

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pokud jsou ve vefejném
zdjmu, nelze je umistit v jiné Casti Uzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

Nepripustné stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu, sluzby a technickd a dopravni
vyuZiti: infrastruktura zabrafujici uZzivani ploch a snizujici kvalitu zelené, skladkovani
odpad véetné inertnich, umistovani staveb a jinych zafizeni pro tézbu nerost

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.

A.6.2.9.2 Zelen krajinna (ZK)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: zelen prirodniho charakteru (bez primarni produkéni funkce)

Pripustné vyuZiti: | charakterem a skladbou pfirodé blizka spolecenstva, ktera nejsou chranéna dle
zvlastnich pravnich predpistl ani nejsou biocentry

remizky, meze, mokrady, nelesni drevinna vegetace, pfirodé blizké louky (bez
primarniho produkéniho vyznamu)

protierozni a protipovodniova opatieni pfirodniho charakteru
revitalizace (a s nimi spojena opatfeni) na vodnich tocich a v nivach

biokoridory, interakéni prvky

Podminéné stavby a zafizeni dopravni infrastruktury souvisejici s rekreacnim vyuzitim Gzemi
pripustné vyuZiti: | (pési trasy, cyklotrasy), pfipadné stavajici obsluha Uzemi — za podminky, Ze
nedojde ke snizeni funkcnosti biokoridoru (u biokoridorll je mozné kfizeni,
v pfipadé soubéhu musi byt koridor adekvatné rozsifen, aby byly zachovany
minimalni prostorové parametry, u ploch, které nejsou soucasti USES se tato
podminka nepouzije)

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury souvisejici s realizaci zamér(
v koridorech CNZ-DS14, CNZ-DZ11

stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jsou ve verejném zajmu
a vyraznéji nezhorsi podminky pro trvalou existenci vegetace

verejna vybavenost zlepSujici moznosti rekreacniho vyuziti Uzemi (napf.
informacni tabule, mobiliaf, pristfeSek) — pokud tim neni omezena funkcnost
USES

zména na PUPFL - pokud hospodafenim nedojde k podstatnému snizeni
biologické funkce
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Nepripustné
vyuZiti:

stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu a sluzby zabranuijici uzivani ploch
a snizujici kvalitu vegetace, stavby pro zemédélstvi a lesnictvi, oploceni (docasné
ochranné oploceni vysadeb mozné je), skladkovani odpadl vcetné inertnich,
umist'ovani staveb a jinych zafizeni pro téZbu nerostd

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.

Regulace Casti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti AZ, nad kterymi je vymezen koridor dopravy je
dana soucasnym stavem vyuziti Gzemi.

A.6.3.2.3 Zelen - parky a parkové upravené plochy (ZP)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

Verejna prostranstvi s prevazuijici vefejnou zeleni pro pobyt a rekreaci

Pripustné vyuZiti:

verejna prostranstvi napf. zelen, drobna hfisté pro déti i dospélé

technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, chodniky, cyklotrasy apod.)

Podminéné
pripustné vyuZiti:

umistovani drobnych staveb obcanského vybaveni dopliujici funkci hlavniho
vyuziti — obecni mobilidf, prenosné konstrukce, komercni stanky, hygienicka
a informacni zafizeni, atp. za podminky, ze svoji funkci, architektonickym vyrazem
a umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru vefejného prostranstvi

Nepripustné
vyuZiti:

bydleni, vyroba, sluzby a technicka a dopravni infrastruktura zabranujici
vefejnému  uzivani ploch a snizujici kvalitu prostranstvi, skladkovani odpadd
vCetné inertnich

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky vyuziti:

Nestanoveny.
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A.6.2.10 Plochy zemédélské

A.6.2.10.1 Zemédélské vSeobecné (AU)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: hospodareni na zemédeélské pldé

Pripustné vyuziti: | zemédélska cinnost — péstovani zemédeélskych plodin, mozné jsou vSechny kultury
i jejich zmény (v kontextu erozniho ohroZeni dané plochy)

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu zemédélskych pdd (napf. protierozni
opatreni)

souvisejici dopravni infrastruktura (polni cesty)

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich dlsledkl - protierozni, protipovodnova,
ekostabilizacni i krajinotvorna opatreni (rozptylend zelen, meze, terasy, remizy
a podobné), izolacni a doprovodna zelen

drobné vodni plochy a toky, v UP samostatné nevymezené
revitalizace (a s nimi spojena opatfeni) na vodnich tocich a v nivach
protihlukova opatieni a stavby

Podminéné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, za predpokladu minimalizace
pfipustné vyuZiti: | negativniho ovlivnéni hlavni funkce
stavby a zafizeni dopravni infrastruktury souvisejici s realizaci zamérd
v koridorech CNZ.DS14, CNZ.DZ11

stavby nezbytné pro obhospodafovani dané zemédélské plidy - doprovodné
zemédélské stavby napf. polni krmisté, pristfesky, stavby pro chov vcelstev —
vySka téchto staveb nepresahne 4m

oploceni — v pripadé orné pldy nepfipustné (pokud neni stanoveno zvlastnim
pravnim predpisem), v pripadé trvalych travnich porostd moZné ohrazeni pro
pastvu dobytka, u ostatnich kultur mozné za predpokladu zachovani prostupnosti
Uzemi

opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost —
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

Nepripustné stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu a sluzby, zabrafujici uzivani ploch
vyuZziti: a snizujici kvalitu zemédélské pldy, skladkovani odpadl vcetné inertnich, kromé
odpadl souvisejicich se zemédeélskou vyrobou, umist'ovani staveb a jinych zafizeni
pro tézbu nerostl

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

Regulace Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti AZ, nad kterymi je vymezen koridor dopravy je
dana soucasnym stavem vyuziti Gzemi.
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A.6.2.11 Plochy lesni

A.6.2.11.1 Lesni vSeobecné (LU)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: pozemky, které pIni produkéni i mimoprodukéni funkce lesa

Pripustné vyuZiti: | pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi pro zajiSténi produkce drevni
hmoty, chovu lesni zvéfe, ochrany lesnich porostt a pld

vodni hospodafstvi a meliorace, doprovazejici hlavni vyuziti

opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dlsledkl - protierozni, protipovodiiova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatreni

souvisejici dopravni infrastruktura, napr. ucelové komunikace
drobné vodni plochy a toky

Podminéné doprovodné stavby napf. pristfesky, stavby pro chov vcelstev, za predpokladu
pFipustné vyuZiti: | minimalizace dotCeni lesniho porostu

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury souvisejici s realizaci zamér(
v koridorech CNZ.DS14, CNZ.DZ11

technicka infrastruktura — vedeni a stavby technické infrastruktury — pouze
stavajici, nové pouze za predpokladu minimalizace dotceni lesniho porostu a ve
vefejném zajmu

opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Gcely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost —
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

Nepripustné stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu a sluzby, zabrafujici uzivani ploch
vyuZiti: a snizujici kvalitu lesnich porostli, skladkovani odpadl vcetné inertnich, kromé
odpadl souvisejicich s hospodarenim v lese, umist'ovani staveb a jinych zafizeni
pro téZbu nerost

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

Regulace Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti LU, nad kterymi je vymezen koridor dopravy je
dana soucasnym stavem vyuziti Gzemi.
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A.6.2.12 Plochy prirodni

A.6.2.12.1 Prirodni véeobecné (NU)
Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

ochrana prirody a krajiny — v tomto pfipadé jde vyhradné o plochy biocenter

Pripustné vyuZiti:

prirozena a prirodeé blizka vegetace odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam
(dle STG - skupiny typl geobiocéni), porosty dfevinné, travinobylinné i mokfadni

drobné vodni plochy a toky, brfehové porosty

Podminéné

pripustné vyuZiti:

dopravni a technickd infrastruktura - pouze liniovda (mozné vedeni cest, nikoli
stavba parkovisté, vedeni inzenyrskych siti, nikoli umist'ovani objektll na sitich)

opatreni pro snizovani nebezpecli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd - protierozni a protipovodriova opatieni — pfirodniho
charakteru (napf. prllehy, zasakovaci pasy apod.), pokud nedojde k podstatnému
naruseni hlavniho vyuziti

revitalizace (a s nimi spojena opatfeni) na vodnich tocich a v nivach — pokud pfi
jejich realizaci nedojde k zasadnimu poskozeni stavajicich nejhodnotnéjsich Casti
porostl ¢i snizeni funkénosti biocentra jako celku

opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost —
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

plochy pro védu a vyzkum, napf. pokusné porosty — v pfipadé RBC.211
Rajhradskd bazantnice, za predpokladu zachovani dostatecné velké rozlohy
prirozenych porostll pro plnou funkénost biocentra

Nepripustné
vyuZiti:

stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu, sluzby a technicka a dopravni
infrastruktura zabranujici uzivani ploch a snizujici ekologickou hodnotu porostd,
fotovoltaické elektrarny, skladkovani odpadl véetné inertnich, umist'ovani staveb
a jinych zafizeni pro téZbu nerost

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.
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A.6.2.13 Plochy smiSené krajinné

A.6.2.13.1 Plochy smisené krajinné — zemédélské vyuziti (MU.z)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

krajinna mozaika zahumenkd navazujicich na obytné plochy, tvofici pfechod mezi
sidlem a krajinou

Pripustné vyuZiti:

extenzivni hospodareni na zemédélské plidé (mozno opét v ramci rliznych kultur,
vzdy vsak se zachovanim mensi velikosti pozemku — idealné v soucasné velikosti,
tedy zhruba v rozsahu max. 0,2-0,3 ha, drobnéjsi clenéni mozné je)

linie nelesni drevinné vegetace bez primarni produkéni funkce

stavby a opatieni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof
apro odstrafiovani jejich dlsledkd - protipovodiiova, ekostabilizacni
i krajinotvorna opatreni

souvisejici dopravni infrastruktura (obsluzné cesty)

Podminéné

pripustné vyuZiti:

Doprovodné zemédélské stavby napt. pristfesky, seniky, stavby pro chov vcelstev
— s dodrzenim max. vysky staveb

opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace
a cestovniho ruchu, naptiklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost —
pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

liniova vedeni technické infrastruktury — za podminky minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce MU.z

oploceni — v pripadé orné pldy nepfipustné (pokud neni stanoveno zvlastnim
pravnim predpisem), v pripadé trvalych travnich porostd mozné ohrazeni pro
pastvu dobytka, u ostatnich kultur mozné za predpokladu zachovani prostupnosti
Uzemi

Nepripustné
vyuZiti:

stavby pro bydleni, pobytovou rekreaci, vyrobu, sluzby, dopravni a technicka
infrastruktura omezujici hlavni vyuziti, fotovoltaické elektrarny, skladkovani
odpadll vcetné inertnich, kromé odpadl souvisejicich se zemédélskou vyrobou,
umist'ovani staveb a jinych zafizeni pro téZbu nerostd

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Doprovodné zemédélské stavby napf. pristiesky, seniky, stavby pro chov vcelstev - vyska téchto
staveb nepresahne 4m.
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A.6.3 Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

V zastavitelnych plochach jsou nepfipustné stavby a cinnosti, jestlize:

kapacitou, polohou nebo Ucelem odporuji charakteru zastavby predmétné lokality,
mohou byt zdrojem naruseni pohody a kvality prostiedi,

je vyuziti ploch vylouceno ¢i omezeno limity vyplyvajici ze zvlastnich predpisd (napf. ochranné

pasmo lesa, ochranna pasma inzenyrskych siti, ochranna pasma silnic apod.).

Pro vSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti plati Zasady pro ochranu zdravych Zivotnich
podminek

nové vymezené chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku ochrany
verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, Ize umistit
pouze do lokality, v niz celkova hlukova zatéZz (z dopravy na pozemnich komunikacich,
Zeleznici a stacionarnich zdrojd hluku) v souhrnu kumulativnich vlivéi nepfekracuje hodnoty
stanovenych imisnich hygienickych limitl hluku pro tyto prostory; prikaz souladu hlukové
zatéze se stanovenymi limity musi byt v odGvodnénych pfipadech doloZen nejpozdéji v ramci
Uzemniho Fizeni s tim, ze musi byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak
nerealizovanych zamérd nebo zamérd uvedenych v Gzemné planovaci dokumentaci, u kterych
Ize d@vodné predpokladat, Ze budou po uvedeni do provozu zdrojem hluku nebo vibraci; ve
vyhodnoceni musi byt zhodnocena i redlnost navrzenych protihlukovych opatreni; zastavbu do
ploch priléhajicich k silnicim Ize umistit, pouze pokud nebudou vznaseny naroky na omezovani
provozu nebo stavebni Upravy na prilehlych silnicich,

celkova hlukova zatéz ze zamérl umisténych na ploSe nesmi v souhrnu kumulativnich vlivd
prekracovat imisni hygienicky limit stanoveny v provadécich pravnich predpisech pro stavajici
chranéné prostory a na hranici ploch (s moznosti situovat chranéné prostory) vymezenych
v Uzemné planovaci dokumentaci; pfi umistovani novych zdrojd hluku musi byt respektovany
stabilizované i nové navrhované resp. v izemné planovaci dokumentaci vymezené chranéné
prostory definované platnymi pravnimi predpisy v oblasti ochrany zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci;

u ploch pro vyrobu je podminéné pripustné v omezeném rozsahu doplikové bydleni (byt
spravce, majitele, ostrahy apod.), pro které bude prokazano, ze v chranénych vnitfnich
prostorech staveb nebudou prekraovany hygienické limity hluku stanovené pravnim
predpisem na Useku ochrany verejného zdravi; hygienické limity hluku pro chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu nevztahuji; bez moznosti
pronajmu,

u ploch primarné uréenych k umisténi chranénych prostor definovanych platnymi pravnimi
predpisy na Useku ochrany vefejného zdravi (zejména u ploch bydleni) je podminéné
pfipustné vyuziti pro stavby, zafizeni a Cinnosti, které mohou byt zdrojem hluku a vibraci
(obcanské vybaveni komercniho charakteru, drobna vyroba apod.), s tim, ze bude prokazano,
Ze v chranénych venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb
a chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku
stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi,

nepripustné je vyuziti pro vSechny druhy staveb, zafizeni a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na
Zivotni prostiedi a vefejné zdravi prekraCuji nad pripustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech.

Dale plati

podminkou vyuziti zastavitelnych ploch je vybudovani dopravni a technické infrastruktury
nejpozdéji k terminu kolaudace staveb (komunikace, inZenyrské sité). Pokud jsou zahrady
dom@ zahrnuty do stabilizované plochy bydleni nebo plochy smiSené, zastavba RD v takovych
plochach nebude probihat v hloubce pozemkd, ale v sousedstvi vefejného prostranstvi.
Verejnd prostranstvi pro komunikace budou mit Sifi minimdlné 8m (pro obousmérné
komunikace) a 6,5m (pro jednosmérné komunikace);
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e maximum ploch bude zachovano v zemédélském pldnim fondu, pro plochy zelené zahrad
a sadll ZZ plati, Ze budou co nejvice vyuzivany jako ZPF;

e pro zajisténi podminek pro Uzemni planovani ve volné zemédélské krajiné mimo hranice
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch Ize v ramci pozemkovych Uprav provést zménu
kultury v plochach smiSenych nezastavéného Uzemi bez nutnosti zmény Uzemniho planu, a to
vzajemné u druhl pozemk{ orna plda, zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni
pozemek.

A.6.4 Stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich

podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskova regulace
zastavby), charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkli a intenzity jejich
vyuziti

A.6.4.1 Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy

Stabilizované plochy:

- pri rekonstrukcich objektl respektovat strukturu a charakter okolni zastavby, tj. u staveb
venkovského charakteru zachovat charakter hmotové a pldorysné blizky tradicni venkovské zastavbeé.
Objekty budou Feseny v souladu s typem a polohou sousednich staveb - bude respektovana stavajici
stavebni ¢ara a zplsob zastfeSeni. Zastavba bude max. dvoupodlazni.

Pro novou zastavbu v severni Casti obce Z.02-Z.04a,b - plochy s prvky Feseni requlacniho planu

U.02, U.03, U.04a,b plati:

zastavba bude max. dvoupodlazni, v ploSe Z.04a,b na okraji obce bude pfizemni s moznosti vyuziti
podkrovi ve sklonité stfeSe (napf. atriové domy) nebo dvoupodlazni s ustupujicim podlazim.
Pripadna ustupujici podlazi budou feSena s odstupem min. 2 m od uli¢ni fasady. U plochy Z.04a,b
budou pfechod zastavby do krajiny tvofit zahrady domd, zastavba bude s ohledem na zabor ZPF
realizovana nejprve ve vychodni ¢asti plochy Z.04b a postupné doplfiovana zapadnim smérem,

zastavbu budou tvofit jak domy samostatné stojici, tak dvojdomky, pfipadné useky domt fadovych
(dle podminek plynoucich z vlastnictvi pozemk{ a jejich Sitky),

neprekroCitelna hranice zastavitelnosti pozemkd je stanovena u plochy Z.04a,b 6 m od hranice
ploch vefejnych prostranstvi. U ploch Z.02 a Z.03 je neprekrocitelna hranice zastavitelnosti
pozemkl stanovena na 6 m. Hloubka zastavby (vC. pfipadného umisténi drobnych staveb jako
staveb dopliikovych ke stavbé hlavni, napf. altand, skladd, kélen apod.) je stanovena u ploch Z02
na max. 40 m (tedy 46 m od hranice ploch verejnych prostranstvi), u ploch Z03 na max. 25 m
a Z04a,b na max. 23 m (tedy 31 m a 29 m od hranice ploch verejnych prostranstvi),

u jednotlivych staveb bude zachovan charakter hmotové a pldorysné blizky pfiméstské zastavbé
BI, nebudou vytvareny nevhodné novotvary nebo netradicni formy zastfeSeni, napf. komplikované
vikyre, vézicky apod.,

oploceni pozemkd v jednotlivych lokalitach bude feSeno Umérné jiz existujicimu oploceni v obdi,
nebudou napf. povolovany vysoké piné zdi,

napojeni ploch na dopravni infrastrukturu — plochy budou napojeny z plochy Z.22 , ktera bude mit
Sifi bude minimalné 8 m (prostranstvi pro obousmérnou komunikaci) a bude dodrzena v celé délce,

napojeni na technickou infrastrukturu — bude feSeno prodlouzenim stavajicich inzenyrskych siti,

nachazejicich se ve stavajici zastavbé vychodné zastavitelnych ploch Z.02-Z2.04a,b.
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Pro novou zastavbu ve vychodni ¢asti obce Z.06, Z.07 - plochy s prvky Feseni requlacniho planu
U.06, U.07 plati:

- zastavba bude umisténa na pozemcich, které budou nové vymezeny rozdélenim stdvajicich
pozemkd, kolmo ke stavajici komunikaci tak, aby svou velikosti a polohou umoziovaly umisténi
staveb pro bydleni (Z.07) a dale na pozemcich proluk stavajici zastavby (Z.06),

- navrZena zastavba bude realizovana formou samostatné stojicich nizkopodlaznich rodinnych dom{
nebo dvojdom& a fadovych domd do vysky 1 NP + podkrovi, resp. 2 NP + plocha stfecha,

- jednotlivé stavby budou umistény v souladu s vymezenim plochy pro jejich realizaci, s odstupem
od hranice ploch vefejnych prostranstvi nejméné 6 m pfi plose Z.07 a 3 m p¥i plose Z.06. Hloubka
zastavby je stanovena na 25 m pti plose Z.07 a 28m pfi ploSe Z.06, coz umozni pfipadné umisténi
drobnych staveb jako staveb dopliikovych ke stavbé hlavni, napf. altand, skladd, kdlen apod.,

- napojeni na dopravni infrastrukturu PU Z.23 - Sitka vefejného prostranstvi bude minimalné 8 m
(prostranstvi pro obousmérnou komunikaci) a bude dodrzena v celé délce,

- zastavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu v plose Z.23 resp. budou jednotlivé
fady technické infrastruktury prodlouzeny.

Pro_transformacni plochy ve vychodni ¢asti obce T.05, T.08 - plochy s prvky Feseni reqgulacniho
planu U.05, U.08 plati:

- nova zastavba T.05, T.08_bude realizovana formou nizkopodlaznich dom@ se souvislou uli¢ni ¢arou
do vysky 1 NP + podkrovi (T.05), resp. 2 NP + plocha stfecha (T.08), objekty budou umistény
s odstupem min. 3 m (T.08) resp. 6 m (v jizni Casti lokality T.05) od hranice verejného
prostranstvi. Hloubka zastavby v plose T.08 je stanovena na max. 20 m , coz umozni pripadné
umisténi drobnych staveb jako staveb dopliikovych ke stavbé hlavni, napf. altant, skladd, kélen
apod.,

- obsluha nové zastavby bude realizovana z prilehlé komunikace na verejném prostranstvi (pro
kterou bude zajisténa Sirka vefejného prostranstvi min. 8 m). Zastavba bude napojena na nové
fady technické infrastruktury, vedené timto verejnym prostranstvim.

Ve znazornéno ve Vykrese &asti izemniho planu s prvky regulacniho planu, viz graficka ¢ast UP.

A.6.4.2 Nezastavéné Gzemi
Koncepce usporadani krajiny a jeji zakladni zasady jsou popsany v prislusné kapitole.
K ochrané krajinného razu je nutné dale respektovat tyto podminky:

e respektovat stavajici charakter sidla a pfi povolovani novych staveb vychazet pokud mozno ze
stavajici struktury pozemkad,

e zachovat prostorové vazby, pfipadné minimalizovat negativni dopad, pokud jde o stavby ve
verejném zajmu, ktery prevazi nad zajmem ochrany krajiny,

e zachovat stavajici zemédélsky charakter izemi,

e zachovat maximalni velikost zemédélskych pozemkl (resp. land) v soucasné velikosti
(=nezcelovat), realizovat dalsi drobnéjsi ¢lenéni a doplnéni krajinnych linii zeleng,

e zachovat stavajici trvalou lesni i nelesni vegetaci,
e fesit revitalizace vodnich tokd a niv.

K doplnéni ve volné krajiné jsou navrzeny zejména plochy pfirodni a plochy zelené pfirodniho
charakteru — vyhradné k zaloZeni chybéjicich prvkl USES ¢i rozsifeni nedostatecné velkych prvkd
stavajicich. Tyto ploch je tfeba realizovat s ohledem na potencialni pfirozenou vegetaci.

Dalsi zelen bude realizovana jako soucast dopravnich staveb, tato vSak bude mit hlavné izolacni
a estetickou funkci. Mensi vegetacni plochy Ize realizovat v rdmci témér vSech typl ploch.
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A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

A.7.1 Verejné prospésné stavby

A.7.1.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VD.01 stavba dopravni infrastruktury v koridoru dopravni infrastruktury véetné souvisejicich staveb —
doprava silni¢ni (CNZ.DS14),

VD.02 stavba dopravni infrastruktury v koridoru dopravni infrastruktury véetné souvisejicich staveb —
doprava drazni (CNZ.DZ11).

A.7.1.2 Verejné prospésné stavby ke sniZzovani ohroZeni v izemi povodnémi
a jinymi prirodnimi katastrofami

VN.01 opatfeni na vodnim toku Bobrava pro umisténi pfirodé blizkych protipovodfiovych staveb
(CNZ.POPO6).

A.7.2 Verejné prospésna opatreni

A.7.2.1 Verejné prospésna opatreni ke sniZzovani ohrozeni v izemi povodnémi a jinymi
prirodnimi katastrofami

VN.01 opatfeni na vodnim toku Bobrava pro umisténi pfirodé blizkych protipovodfiovych staveb
(CNZ.POPO06).

A.7.2.2 Vymezeni prvkii USES

VU.01 regionalni biokoridor RBK.RK 1491A,
VU.02 lokalni biocentrum LBC.2 Dily,

VU.03 regionalni biokoridor RBK.RK 1491A,
VU.04 doplinéni lokalniho biocentra LBC.1 Soutok.

A.7.3 Stavby a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu

Stavby ani opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nejsou vymezeny.

A.7.4 Plochy k asanaci

Plochy k asanaci jsou soucasti ploch dopravnich koridorli (prestavba na plochy dopravy silnicni
a plochy dopravy drazni) a nejsou samostatné vymezeny.

A.8 Kompenzacni opatreni podle zakona o ochrané prirody a
krajiny

Z4dna kompenzaéni opatieni nebyla stanovena.
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A.9 Stanoveni poradi provadéni zmén v zemi (etapizace)

Uzemni plan nestanovuje podrobnou etapizaci vystavby, etapizace se tyka pouze zastavitelnych ploch
s prvky regulacniho planu, konkrétné plochy Z04a,b. Zastavba bude realizovana tak, aby nejprve byly
zastavény pozemky ve vychodni ¢asti plochy v ndvaznosti na navrzené verejné prostranstvi a postupné
zastavovany dalSi pozemky zapadnim smérem tak, aby byl co nejméné dotéen zemédélsky ptdni fond
a umoznéno jeho obhospodarovani v celcich.

Udaje o poctu listli izemniho planu a poctu vykrest
k nému pripojené grafické casti
Textova ¢ast UP méa celkem 43 stran. Grafickou ¢ast UP tvori 4 vykresy (I/1 Vykres zékladniho ¢lenéni

Uzemi, I/2 Hlavni vykres, I/2a Vykres Casti Uzemniho planu s prvky regulacniho planu a I/3 Vykres
verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).

A.10 Definice pojmt
Pro jednoznaéné pochopeni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zp&isobem vyuziti jsou v navrhu UP
definovany nékteré pojmy:
Podzemni podlazi

podlazi, které ma vice nez polovinu plochy podlahy alespori 0,8 m pod Grovni terénu.
Nadzemni podlazi

podlazi, které neni podzemnim.
Podkrovi

pristupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi
konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuZziti.

Ustupujici podlazi

2. nadzemni podlazi, které ve vztahu k 1. NP ustupuje alespor o 2m.
Koeficient zelené

podil ploch zelené na pozemku k vymére tohoto pozemku.
Bydleni venkovského charakteru

venkovska zastavba, pfipadné venkovské usedlosti, obvykle spojené s hospodarskym zazemim
a uzitkovou zahradou. Tyto stavby vytvareji v obci prostorové celky (stavby jsou prevazné
pfizemni se sklonitou stfechou s hfebenem rovnobéznym s ulici, jsou postaveny z tradi¢niho
zdiva, maji obvykle drobné&jsi méfitko).

Bydleni priméstského charakteru

novodobad zastavba obvykle bez hospodarského zézemi, spojend s okrasnymi zahradami
(stavby jsou jedno i dvoupodlazni, s plochou stfechou nebo jinym typem stfechy, jsou
prevazné samostatné stojici).

Komercni vybavenost mala a stfedni, malé prodejny
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stavby a pozemky obcanského vybaveni na komercni bazi, zajiStujici umisténi, dostupnost
a uzivani obsluznych cinnosti mistniho vyznamu (obchody, hostince apod.), v objektech
objemové shodnych s okolni zastavbou (danych regulativy pro plochy RZV).

Vyroba drobna a sluzby

stavby a pozemky uréené pro komercni aktivity, zejména malovyrobu (napt. femesina vyroba),
a vyrobni i nevyrobni sluzby. Vyrobni sluzby — jde o sluzby uréené predevsim firmam i
Ufadam, ale i individualnim spotfebitelim. Nevyrobni sluzby - nejsou zapojeny do zpracovani
fyzickych material@.

Nekapacitni ubytovaci zaFizeni
stavby a zafizeni, urcené pro bydleni spojené s moznosti ubytovani (penziony).
Extenzivni hospodafeni

hospodafeni na zahumencich — maloplosnych pozemcich navazujicich na zastavbu
venkovského bydleni.

InZzenyrské sité

soucast technické infrastruktury.
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